صاعق عادي1                                          غلاف معدني رقيق ( ألمنيوم- نحاس )


مما


مادة منشطة     مادة محرضة         مادة مشعله                  فتيل

                                         قم بالضغط على الأنبوب المعدني حتى ينبعج 

                              حيث يشير السهم حتى يثبت الفتيل ولا يسقط

                                        لا تضغط الصاعق من مكان آخر فيؤثر ذلك 

                                        على المواد الحساسة فتـنفجر 

صاعق كهربائي

                         قطعة من المطاط أو البلاستك لتثبيت الأسلاك فيها




                           سلك التنجستن في وسط مادة الإشعال 

                   سلك التنجستن






                                                    قطعة دائرية من البلاستيك

أسلاك غـليظة نوعا ما لتثبيت سلك التـنجستن عليها

استعمل مادة لاصقة لتثبيت الأسلاك داخل القطعة البلاستيكية ثم وصلهما بأسلاك كهربائية معزولة ،ثبت سلك التنجستن وأدخل القطعة في الأنبوب بهدوء ثم ثبتها بمادة لاصقة.    

توضيح كيفية تثبيت سلك التنجستن الرقيق.

                                       

                                          بعد غرس الأسلاك الغليظة في قطعة المطاط                                               وتثبيتها بمادة لاصقة قوية يمكن الآن تثبيت سلك                                          التنجستن وذلك بثني أطراف الأسلاك عليه مع                                              الضغط الخفيف حتى يثبت سلك التنجستن دون أن                                           ينقطع ،لا تستعمل مواد لاصقة في تثبيت سلك                                             التنجستن فتعزله عن الأسلاك ولا يمر التيار                                                 الكهربائي فيفشل الصاعق.                                                                      قم بفحص هذه التوصيلة عن طريق استعمال جهاز                                         الأفوميتر وذلك بوضع مؤشر الجهاز على اختيار                                           فاحص المقاومات فإذا تحرك مؤشر الساعة دل                                             ذلك على مرور التيار ونجاح هذه التوصيلة.   

طريقة أخرى لتثبيت سلك التنجستن :

                                              

               (1)                                          (2)

أحضر أسلاك كهربائية وقم بلصقها في قطعة بلاستيكية أو مطاطية ،ثم انزع عنها غطائها العازل وعرها كما في الشكل رقم(1) ثم قسم كل سلك إلى جزأين ( السلك الواحد به عدة أسلاك صغيرة قسمهم إلى مجموعتين متساويتين) كما في الشكل رقم (1) ، ضع سلك التنجستن مفروشا على القطعة البلاستيكية وأحد طرفيه بين قسمين السلك الأول ، وطرفه الثاني بين قسمين السلك الثاني كما في الشكل (1).

قم الآن بلف قسمي كل سلك واحدا على الآخر كما في الشكل رقم (2) ضاغطا بهدوء على سلك التنجستن دون أن تقطعه ، كما يراعى أن يكون سلك التنجستن على سطح القطعة البلاستيكية لضمان عدم تخلخله ومن ثم انقطاعه ، وهذه الطريقة أفضل من الأولى ، لأنها توفر حماية أكبر لسلك التنجستن الرقيق.   

وهذه طريقة أخرى جيدة لصناعة الصواعق أحضر مصباحا صغيرا من لعب الأطفال كالذي في الشكل ، ثم ارسم عليه خط بقلم لا يزول عن الزجاج كما في الشكل (1)، ثم قم باستعمال شفرة قطع الزجاج واقطعه دائريا مرورا بالخط الذي رسمته كما في الشكل رقم(2) ، ثم قم بفصل الجزء العلوي منه كما في الشكل رقم (3). أما عن فائدة الخط الذي قمت برسمه هي عند إعادة لصق الجزء العلوي لن تحتاج إلى البحث عن مكان تثبيت الرأس ، فبمجرد توصيلك للخط ببعضه سيجلس الرأس مكانه تما ما على القاعدة. 

                                                                                                              


(1)                      (2)                        (3)



بعد قطع الرأس من المصباح قم الآن بتعبئته بمادة الإشعال                       

كما في الشكل رقم (4) ، مادة الإشعال يمكن أن تكون

                  ( كلورات+سكر أ و بارود أسود أ و 

                  خذ أعواد الثقاب واطحن مادتها جيدا ثم

                  عبئها داخل المصباح) ، ثم قم بإعادة 

                  الرأس المقطوع إلى مكانه مستخدم الخط

                  الذي رسمته ليجلس الرأس في مكانه

                 الصحيح شكل5 ، ثم قم بلصقه بمادة سريعة 

 (4)            اللصق وبعد ذلك قم بفحصه بالأفوميتر             

                  مستخدما فاحص المقاومات( أوم) فإذا

أشار الفاحص إلى مرور التيار فقد أصبح الآن جاهز                    (5)

للاستخدام ، فقط أدخله في مادة الإشعال داخل الصاعق.
